
OXICOM UV HOME

INDUSTRIAL ı COMPACTO ı PREMONTADO



• Permite potabilizar agua de fuentes 

locales (pozos, perforaciones, 

captación, etc.), hacer segura el agua 

de red, o hacer seguras las aguas de 

lluvia recicladas para uso sanitario.

• No se crean subproductos nocivos de 

desinfección

•Caja eléctrica independiente (fijación en 

pared).

• Entrada/Salida en L.

• 100% resistente a la corrosión.

•Equipa racores de 6ó para facilitar el 

desmontaje del reactor y la limpieza del 

cuarzo.

• Tecnología simple y económica en inversión y 

explotación.

OXICOM
UV HOME

INDUSTRIAL ı COMPACTO ı PREMONTADO

POTABILIZACION DOMESTICA Y 

PEQUEÑAS COLECTIVIDADES

•Reactor compacto de fácil instalación

•Coste mínimo energético

•Alta resistencia

•Mantenimiento simple

•Sin productos químicos 

La gama UV HOME ha sido diseñada
para tratamientos de potabilización de
agua de entrada (pozos,
perforaciones, captación, etc .) tanto
domésticos, como de pequeñas
colectividades, con un coste reducido .
Son equipos que combinan una
filtración física, de cartuchos lavables,

con una filtración por carbón activo y
un equipo de desinfección UV.
La gama consta de dos tamaños,
para caudales de 2,2 hasta 9,3 m3/h,
según el modelo .
Los equipos UV HOME 2 y 3 están
disponibles con o sin el sistema de
filtración complementario (2 0 3 filtros
según la calidad del agua y su uso
final) .



OXICOM
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POTABILIZACION DOMESTICA Y 
PEQUEÑAS COLECTIVIDADES

Los equipos UV

HOME 2 y 3 están

disponibles con o sin

sistema de filtración

complementario (2 o

3 filtros según la

cualidad del agua) .

Conjunto de 2 Filtros Conjunto de 3 Filtros

El reactor UV HOME 2 Filtros con cartucho 60 

µ lavable - Filtro con cartucho 10 µ

El reactor UV HOME 2 Filtros con cartucho 60 

µ lavable - Filtro con cartucho 10 µ Filtro con 

cartucho carbón activo

El reactor UV HOME 3 Filtros con cartucho 60 

µ lavable - Filtro con cartucho 10 µ

El reactor UV HOME 3 Filtros con cartucho 60 

µ lavable - Filtro con cartucho 10 µ Filtro con 

cartucho carbón activo

Modelo UV HOME 2 UV HOME 3 UV HOME 4 UV HOME 6 UV HOME 9

Reactor

Caudal Máx. m³/h* 2,2 3,2 4,6 6,6 9,3

Rendimiento en mJ/cm²** 40 40 40 40 40

Potencia Lámparas UV 1 x 33 W 1 x 55 W 1 x 87 W 1 x 87 W 1 x 105 W

Conexión Įó Įó 1ó 1ó Ĭ 1ó Ĭ 

Tipo de conexión Rosca macho Rosca macho Rosca macho Rosca macho Rosca macho

Peso (kg) 3,5 5 4,8 6,8 8,3

Armario Eléctrico

Tipo

Independiente; 

fijar en la 

pared

Independiente; 

fijar en la 

pared

Independiente; 

fijar en la 

pared

Independiente; 

fijar en la 

pared

Independiente; 

fijar en la 

pared

Peso (kg) 0,84 0,84 0,9 0,9 0,9

Alimentación (V) 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Interruptor ON/OFF Si Si Si Si Si

Indicador de encendido No No No No No

Testigo lámparas Si Si Si Si Si

Opciones disponibles

Monitor PRO 3 + sensor UV Si Si Si Si Si

Buzzer sobre monitor PRO 3 Si Si Si Si Si

Kit UV HOME 2 filtros Si Si No No No

Kit UV HOME 3 filtros Si Si No No No
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Modelo
A

mm

B

mm

C

mm

D

mm

E

mm

F

mm

G

mm

H

mm

I

Mm

J

Mm

K

mm

UV HOME 2 446 122 326 446 130 77 120 284 - - -

UV HOME 3 717 122 596 717 130 77 120 284 - - -

UV HOME 4 1,067 159 871 1,067 136 77 120 284 - - -

UV HOME 6 1,072 154 865 1,072 160 77 120 284 - - -

UV HOME 9 1,325 155 1,119 1,325 158 77 120 284 - - -

UV HOME 2

+ 2 filtros
- - - - - 77 120 284 152 527 532

UV HOME 2

+ 3 filtros
- - - - - 77 120 284 152 527 708

UV HOME 3

+ 2 filtros
- - - - - 77 120 284 152 527 789

UV HOME 3

+ 3 filtros
- - - - - 77 120 284 152 527 844




